
粒剤散布装置 GS110
(一社)農林水産航空協会 性能確認番号　
マルチローター:  第MR-06号
液剤散布装置:  第MRK-07号
粒剤散布装置:  第MRK-21号　



特長

1kg粒剤対応 大容量10kg搭載散布幅4m 散布時間
1分/1kg/1反

スペック

本機は、農林水産省等の「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」の定めるところにより「機体が安全かつ適正な空中散布等を

実施するために必要な性能を有し、かつ、保守及び整備のための体制が整備されているものとして空中散布等の基準に規定する適用機種」

として、農林水産航空協会による登録及び認定を受けています。製品の構成や仕様は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご

了承ください。ご使用に際しましては、最新の情報をご確認ください。

吐   出   量 1.0kg/min
タンク容量 10.0L（kg）
使 用 薬 剤 1キロ粒剤

タンク容量 10.0L（kg）
使 用 薬 剤 1キロ粒剤
バッテリー 12S 1200mA 1本
 *機体と共通

販売・ビジネスパートナーに関するお問合せ　AGRAS.JP@DJI.COM

ありとあらゆる情報をプロポに

表示。農薬残量がなくなれば、

プロポに警報が表示されます。

視覚的な操作が可能です。

インペラ回転数、シャッター開度

がプロポで設定可能。

液剤散布装置SS210と付け替え
て使用が可能。散布時期、農薬に

合わせて運用できます。

今後、様々な肥料についても運

用可能予定。

1フライトで1ヘクタールの散布
ができます。

畑作、水田のさまざまな粒状農

薬散布に対応できます。

剤形に合わせて運用可能です。 タンクの薬剤投入口は大口径です。

薬剤袋が入るので農薬投入が容

易です。

18MRGS110S

www.dji.com/jp
Follow us @djijapan

型式 GS110
適用機体 Agras MG-1
装置重量 1.82kg


